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КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН

Очистка сточных вод;
Определение загрязнений природ-

ных вод; 
Государственный экологический  . 

контроль; 
Предприятия ЦБП. 

Êîììåðöèàëèçàöèÿ 
è âíåäðåíèå

Разработка зарегистрирована в Фе-
деральном реестре Методик выполне-
ния исследований, применяемых в сфе-
рах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора.

Аттестована в соответствии с ГОСТ 
Р 8.563–96 в Комитете РФ по стандар-
тизации, метрологии и сертифика-
ции ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 
г. Санкт-Петербург.

Разработка используется для вы-
полнения работ на коммерческой осно-
ве на предприятиях ЦБП:

Республика Коми (г. Сыктывкар);
Республика Карелия (г. Питкяран-

та, г. Кондопога);
Архангельская область (г. Коряжма);
Ленинградская область (г. Свето-

горск). 
Может быть адаптирована к любому 

предприятию ЦБП.
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Цель: оценка степени загрязнения 
сточных и природных вод лигнинными 
веществами (ЛВ) в зоне влияния предприя-
тий целлюлозно-бумажной промышленно-
сти (ЦБП).

Ïîñòðîåíèå 
ãðàäóèðîâî÷íîãî ãðàôèêà

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Инновационные разработки 

Диапазон измерения концентрации лигнин-
ных веществ в воде: 

питьевые и природные – 0,5÷25 мг/дм3,
очищенные и сточные – 3÷100 мг/дм3.

Ðàçðàáîòêà îòíîñèòñÿ 
ê îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Èíîâàöèîííûé êîìïîíåíò

Стандартный образец предприятия
(раствор лигнинных веществ)
Масс. концентрация (ЛВ) = 10.0±0.2 мг/см3.
Срок годности: 1 год.
Условия хранения: при 4 ○С в темном месте.

Методика измерения массовой концен-
трации лигнинных веществ выполняется 
фотометрическим методом, основанным на 
способности ЛВ, взаимодействуя с азотистой 
кислотой, образовывать нитрозопроизводные 
желтого цвета.

Градуировочный график в координатах 
«оптическая плотность – концентрация» стро-
ится по серии растворов, приготовленных на 
основе стандартного образца лигнинных 
веществ индивидуального предприятия.

Ýêñïëóàòàöèîííûå 
õàðàêòåðèñòèêè

Оригинальные стандартные образцы 
лигнинных веществ выделяются из отрабо-
танных щелоков конкретного целлюлоз-
но-бумажного предприятия, использующе-
го в своем производстве определенный 
технологический процесс и породный 
состав сырья.

Ñòàíäàðòíûé îáðàçåö ÖÁÏ

Черный щелок. Тонкодисперсный порошок лигнина. Стандартный 
образец предприятия (СОП).

Рабочие растворы с различной концентрацией ЛВ.

Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ для 
определения коэффициента пропускания жидкости 

и ее оптической плотности при измерении 
находящихся в ней элементов. 


